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GARANTIBEVIS  
Gratulerer med ditt nye velværebad fra Sanipro AS.  

En ny og fantastisk opplevelse venter. 

 

VI GIR 10 ÅRS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER I OVERFLATEN PÅ KARET. DETTE FORUTSETTER 
AT SKADEN IKKE ER KOMMET AV VANNSKJØTSEL.  

VI GIR 2 ÅRS GARANTI PÅ ALL UTRUSTNING PÅ KARET SOM FOR EKSEMPEL ARMATUR/SØYLER/ 
PUMPER/ELEKTRONIKK. DETTE FORUTSETTER AT SKADEN IKKE ER KOMMET AV VANNSKJØTSEL.  

VI GARANTERER Å HOLDE RESERVEDLER TIL BOBLEKARET I 10 ÅR.  

DERSOM FEIL OPPSTÅR, SKAL DETTE MEDDELES TIL DIN LOKALE RØRLEGGER. GARANTIBEVIS 
SKAL FRAMVISES, DA GARANTIEN PÅBEROPES.  

GARANTIEN OMFATTER  

- REPERASJON ELLER UTSKIFTING AV DEFEKTE DELER GRUNNET FABRIKASJONS FEIL. DEKKES 
INNEN EN RADIUS AV 30 KM. KJØRING UTENFOR DENNE RADIUS DEKKES AV KUNDEN. - 

GARANTIEN DEKKER IKKE SKADER SOM HAR OPPSTÅTT GRUNNET  

- ANVENDELSE AV VARMERE VANN ENN 50°C 
- ANVENDELSE AV SYRE, SKUREMIDDEL, ALKOHOL, KLOR ELLER RENGJØRINGSMIDDEL SOM 

INNEHOLDER NOEN AV DISSE ELEMENTER. 
- KRAFTIG OVERBELASTNING 
- FEIL KOBLING/MONTERING 
- ANVENDELSE AV RESERVELDER SOM IKKE ER ORGINALE 

GARANTIEN ER KUN GJELDENE NÅR MONTERINGEN ER UTFØRT AV AUTORISERT RØRLEGGER/ 
ELEKTRIKER. SAMSVARSERKLÆRING FRA ELEKTRIKER SAMT GARANTIBEVIS MÅ KUNNE 
FORELEGGES VED EVNT. HENDVENDELSER TIL INTERFORM ELLER RØRLEGGER.  

VI TAR FORBEHOLD OM TEKNISKE ENDRINGER PÅ SÅ VEL SORTIMENT SOM DESIGN.  

ALLE REKLAMASJONSSAKER SKAL PÅ FORHÅND AVKLARES MED SANIPRO AS 

DETTE GJØRES VED Å SENDE OSS EN UTREDELSE PÅ MAIL : POST@SANIPRO.NO 
 
 

  

  



 

 

Før karet installeres må denne monterings- og brukerveiledningen leses.  

Sikkerhet og helse  
- Personer med hjertesykdommer bør ta kontakt med lege for å unngå risiko. 
- La ikke barn bade uten oppsyn 
- Bruk aldri elektriske aparater i forbindelse med bading. 
- Anbefaler personer med langt hår å sette det opp, da håravfall kan tette 

innsug/dyser. 

Kontroll ved mottak.  
Kontroller at karet ikke er skadet under transport. Eventuelle transportskader 
skal umiddelbart vises transportør og noteres på mottakskvitteringen. Var skaden 
ikke synlig ved mottak skal transportør og leverandør uten ubegrunnet opphold 
underrettes og senest 4 dager etter utleveringen. 
Den skadede varen skal oppbevares for eventuell besiktigelse eller etter annen 
avtale med transportøren.  

Gjeldende garanti.  
Beskytt karet mot slag og støt. Tenk på at garantien faller bort dersom du har vært 
grovt uaktsom med karet eller de tekniske delene.  

Gode råd.  
Det er viktig med god lufting på badet, spesielt ved innmuring. Benytt gjerne en 
fuktstyrt vifte.  

Ikke bruk hårfarge eller oljer som kan sette farge i karets overflate.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MONTERING  

Karet løftes forsiktig på plass ved å holde i selve karet og ikke i slangene.  

Vatre karet etter karkanten og stram til settmuttrene på bena.   
 

For å unngå vannsøl under boblekaret, bør det legges en gummilist eller en 
silikonfuge mellom veggen og karet. Vi anbefaler at silikon legges mens det er vann i 
karet.  

Innmuring av massasjekar:  
Ved innmuring eller nedfelling av karet er følgende viktig:  

DET SKAL MINST VÆRE TO LUFTESPALTER PÅ CA 200 X 200 MM ELLER 
STØRRE FRA BADEROMMET OG INN UNDER KARET.   
KARET SKAL MONTERES PÅ EN SLIK MÅTE AT DET FRITT KAN LØFTES OPP  
VED SERVICE. ALTERNATIVT BØR FRONTEN PÅ INNMURINGEN MONTERES 
PÅ EN MÅTE SOM GJØR AT EN ENKELT KAN FJERNE DETTE VED Å FOR 
EKSEMPEL  
SKJÆRE LANGS KANTENE. LAG MODULER AV INNMURINGEN SOM FESTES 
MED SILIKON I HVERANDRE. VED SERVICE VIL JOBBEN MED Å FRIGJØRE 
KARET FORENKLES, NOE SOM ER KOSTANDSBEPARENDE FOR KUNDEN.  
SANIPRO ER IKKE ANSVARLIG FOR KOSTNADER KNYTTET TIL INNMURING  

Bunnpropp:  
Juster høyden på skruen slik at proppen tetter skikkelig. Lås 
justeringsskruen med låsemutteren etter justeringen.  

To ganger i året bør heve/senke funksjonen i   Låsemutter  
avløpet sjekkes og evnt. smøres med 
silikonspray for å unngå treghet.  

ELEKTRISK TILKOBLING  
Sanipro sine massasjekar må installeres etter gjeldende sterk- og strømsreglements 
normer i henhold til FEV forskrifter om elektrisk utstyr.  

Strømforbruk:  
Hvor mye ett Forma massasjekar trekker av strøm er følgende:  
  
Vannjet-motor:     1500W 
Strømtilførsel : 
.  

230V / 50Hz  



 

 

Brukerveiledning for PREMIUM Massasjesystem 

Oversikt over styringsfunksjoner under bruk: 

 

 

 

VEDLIKEHOLD / RENGJØRING 

PIPECLEANER / SUN WAC er velegnet til desinfeksjon av moderne boblebad 
med innebygget rensesystem og til manuell rensing. Desinfeksjonen utføres etter 
hvert bad ved å følge betjeningsveiledningen for desinfeksjonssystemet.  

Manuel desinfeksjon:  

1. Etter hvert avsluttet bad, når siste person har forlatt karet, men 
fremdeles med vann i karet, tilsettes 1 dl Sun Wac 2 pr. 150 l vann. 
2. Vannsirkulasjonen startes og kjøres i ca 5 minutter. 
3. Før vannsirkulasjonen stoppes, startes luftblåsningen kortvarig i 
ca 10 sek., hvoretter hele anlegget stanses. 
4. Karet tømmes og tørkes av, og er nå klar til ny påfylling og 
bading igjen. 

Hydro: Dette er hovedbryteren til massasjekaret. Denne må være aktiv for at de andre dysene skal 

fungere. Husk at de øverste dysene må dekkes av vann før det aktiveres, ellers vil det ikke fungere og 

du vil høre en pipelyd. Når knappen er blå i midten er den aktiv, trykk igjen for å skru av den aktuelle 

dysen.  

Back: Ryggmassasje 

Side: Sidemassasje 

Foot: Fotmassasje 

Light: Forskjellig lys, kan endre farge ved å trykke flere ganger. 



 

 

Sun Wac 2 væske er utprøvd hos Miljø- og levnesmiddelkontroll, DK-7400 Herning, 
som bekrefter at såfremt bruksanvisningen følges, sikres mokrobiologisk 
vannkvalitet som anført i Miljøstyrelsens veiledning nr. 31/19 om kontroll med 
svømmebasseng. MLK i Herning fører løpende desinfeksjonskontroll med Pipe 
cleaner eller Sun Wac 2. 
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